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Einleitung 

 

Der ZEB Blaster OP ist ein Hochspannungszündsystem für Zündschläuche (Shock Tube). 

Das batteriebetriebene Gerät lädt einen Hochspannungskondensator und entlädt diesen auf 

Knopfdruck in eine Zündelektrode, um einen Zündschlauch zu starten. 

 
ZEB Blaster OP (Links: Slave Modus, Rechts: Master Modus) 

 

Diese Bedienungsanleitung erläutert die Funktionen des Geräts. Sicherheitsaspekte, Bedie-

nung, Wartung und Zubehör werden einzeln betrachtet. 

 

 

ZEB Blaster OP (Vorbereitung des Local Modus)  



 

 
ZEB Blaster OP – Bedienungsanleitung 

 

 

 
 

 5 | 25 

 

01/2023 

Sicherheitshinweise und Übersicht 

 

Symbolerläuterungen 

 

 

 

 

 

 

 
Das Gerät darf nur von geschultem und ausgebildetem Personal unter Beachtung gesetzli-

cher und betrieblicher Vorschriften verwendet werden. Eine Weitergabe des Geräts an dritte 

darf nur mit dieser Bedienungsanleitung erfolgen. Das Gerät muss vor unachtsamen Ge-

brauch oder unerlaubter Verwendung geschützt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richtige Verwendung: 

Der ZEB Blaster OP verfügt über einen Batterietrennschalter. Schalten Sie das Gerät ein, in-

dem Sie den roten Trennschalter leicht nach rechts drehen. Um abzuschalten, drücken Sie 

den Trennschalter herunter. Schalten Sie das Gerät immer aus, nachdem der Betrieb beendet 

ist. Das Gerät nimmt bleibenden Schaden, wenn es dauerhaft im leeren Zustand (Batteriesta-

tus rot) eingeschaltet bleibt. Die Batteriezustände werden durch Lichtsignale angezeigt. 

 
 

 

Verstauen Sie nach dem Betrieb stets die Antenne und die Flex-Elektrode im Deckel des Ge-

räts in den dafür vorgesehen Klemmen. Ersetzen Sie die Zündelektrode, wenn der Funke 

nicht mehr leistungsfähig genug ist, um Zündschläuche zu initiieren. Schließen Sie das La-

degerät während des Betriebs nicht an. 

  

Berühren Sie die Elektrode oder die Buchse am Ende des Flex-Elektrodenkabels nur, wenn 

das Gerät vollständig entladen ist (OFF), da während der Zündung eine sehr hohe Gleichspan-

nung am Elektrodenausgang anliegt. Es besteht die Gefahr von Verbrennungen durch den 

Zündfunken. Das Gerät darf nur ausgelöst werden, wenn die Zentrierkappe installiert ist! 

 

 
Der ZEB Blaster OP darf mit keiner anderen Energiequelle, außer dem originalen ZEB-
Ladegerät verwendet werden. Zünden Sie niemals mit angeschlossenem Ladegerät! 

 
 

 

Hinweis! Lesen Sie diese Bedienungsanweisung sorgfältig durch auch wenn Sie 
bereits Erfahrungen im Umgang mit ähnlichen Systemen haben. 

ACHTUNG: Hochspannung! Risiko eines elektrischen Schlags! 

 
HINWEIS! Schalten Sie das Gerät nach dem Betrieb ab! 
(Trennschalter herunterdrücken! 
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Zulassungen 

Jeder ZEB Blaster OP wird während der Produktion und vor Verlassen des Werkes dauerhaft 

Qualitätskontrollen unterzogen. Das Gerät wurde als Sprengzubehör nach SprengG durch 

die BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) zugelassen. 

 

Falsche Bedienung 

Verwenden Sie den ZEB Blaster OP niemals in Bergwerken mit Methan- oder Kohlestaubex-

plosionsgefahr oder in anderen Bereichen mit Explosionsgefahren. Das Gerät ist nicht für 

den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen ausgelegt (nicht Schlagwetterge-

schützt). Es ist strengstens untersagt, Änderungen am Gerät vorzunehmen. Dies kann zu si-

cherheitstechnischen Defekten, möglichen Sachschäden oder Personenschäden bei Spreng-

arbeiten und zur Zerstörung der Ausrüstung führen. Schließen Sie niemals andere Adapter 

oder Antennen als vom Hersteller gelieferte Produkte an das Antennenterminal an. Dieses 

Sprengzubehör ist nur zugelassen bei der Verwendung der mitgelieferten Antenne oder der 

als Zubehör erhältlichen Magnetfußantenne. Der ZEB Blaster OP darf nur in Übereinstim-

mung mit den vorgegebenen Richtlinien verwendet werden. 

 

Transport und Lagerung 

Überprüfen Sie bitte die Verpackung sofort beim Eingang, sowie das Gerät beim Auspacken 

auf eventuell sichtbare äußere Beschädigungen. Bewahren Sie alle Teile der Originalverpa-

ckung für einen eventuell notwendigen Rücktransport auf. Für einen Rücktransport ist nur 

die Originalverpackung zu verwenden. Sichern Sie alle Teile gegen Verrutschen und Beschä-

digung. Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit der Trennschalterstellung AUS geliefert wird. 

 

Der ZEB Blaster OP wird von einem wiederaufladbaren 12V/4Ah Blei-Akku versorgt. Eine 

saugfähige Glasmatte und das ABS-Gehäuse gewähren dieser Batterie eine Einstufung als 

auslaufsicher und wird von IATA, FAA, ADR und IMDG als nicht gefährlich eingestuft. Das 

Gerät kann in jeder Position ohne Leckage gelagert werden. Der Batterieschalter in Kombi-

nation mit diesem Batterietyp ermöglicht einen Transport per Flugzeug ohne interne De-

montage.  
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Lieferumfang 

• Zündschlauch Zündmaschine ZEB Blaster OP 

• Einzigartiger ID Chip 

• Antenne (passend zur Funkfrequenz des Funkmoduls)  

• Flex-Elektroden-Kabel 

• Zündelektrode 

• Zentrierverschluss 

• Weltladegerät (mit länderspezifischem Aufsatz) 

• Diese Bedienungsanleitung 

 

 

 

 

 

Technische Daten 

   

Typ ZEB Blaster OP  Region 1 & 2 Länder 

Funktionsprinzip Elektronisch    

Stromversorgung 12V/4Ah wiederaufladbarer 

Blei Akku 
  

 

Gewicht ~4kg    

Abmessungen 

(LxBxH) 
220 x 180 x 70 mm  

  

Standard-Antenne λ/2    

Spannung (max) ca. 1800 V    

Kapazität 330 nF         Region 1: 868MHz Orange 

  Region 2: 915MHz Grau 

Elektrode ca. 500 Zündungen (ideal)    

Reichweite ca. 2000m  Abmessungen 

Sendeleistung <500mW    

Frequenz 868MHz (Region 1) 

915MHz (Region 2) 
  

Schutzart IP67 (geschlossen)    

Temperaturbereich -20°C bis +55°C   

Optionale Antenne Magnetfuß - Unidirektional 

 
   

    

   LxBxH: 220 x 180 x 70 mm 

H 

B 

L 
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Erläuterungszeichnung des Geräts 

Für ein besseres Verständnis dieser Bedienungsanleitung zeigt das Explosionsdiagramm die 

wichtigsten Teile und Positionen von Komponenten. 

  

Seriennummer 

Antenne- und Flex-
Elektrodenkabel- 
Halterung 

Antennenbuchse 

Ladebuchse 

Antenne 

Flex-Elektroden-Kabel 

Zentrierverschluss 

Elektrodenbuchse 

ID Chip mit Seriennummer 
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LED-Farberklärung 

Der ZEB Blaster OP ist mit mehreren Anzeigeleuchten ausgestattet: 

Obere Anzeigen  Untere Anzeigen 
   

Batterie LED grün Ladezustand gut  ID Chip LED grün Speicher OK 

Batterie LED orange 
Ladezustand mit-

tel 
 ID Chip LED rot Speicher Fehler 

Batterie LED rot 
Ladzustand er-

schöpft 
 Laden LED grün Ladevorgang 

Signal LED grün 
Funkverbindung 

aktiv 
 Laden LED rot Generatorfehler 

Aktion LED grün 
Telegramm 

Übertragung 
 Zünden LED grün Zündbereit 

Slave LED grün Slave Modus  Zünden LED rot Zündbereit 

Master LED blau Master Modus     

Local LED rot Local Modus     

 
ZEB Blaster OP (Bedienpanel) 

Tasten und Schalter 

Der ZEB Blaster OP ist mit mehreren Tastern und Schaltern ausgestattet: 

Element Aktion Ergebnis 

Trennschalter Drehen  Gerät EIN 

Trennschalter Herunterdrücken Gerät AUS 

Local Operation Schalter 
Nach oben ge-

drückt halten 

Aktivierung des Local Mode 

(nur wenn passender ID Chip aufgesetzt ist) 

Laden Taster Drücken Generator ein / Kondensator laden 

Zünden Taster Loslassen Generator aus / Kondensator entladen 

Zünden Taster Drücken 
Zünden  

(nur möglich wenn gleichzeitig Zünden gehalten) 

 



 

 
ZEB Blaster OP – Bedienungsanleitung 

 

 

 
 

 10 | 25 

 

01/2023 

QR Code 

  

QR-Code mit jeder App ohne Internetzugang scannen 

 

Der QR-Code auf der Frontplatte enthält eine kurze Bedienungsanleitung, wie das Gerät in 

den verschiedenen Modi bedient wird. Die Sprache im Code entspricht den Kundenanforde-

rungen. 
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Gehäuseübersicht 

 

Gehäuse liegend und stehend 

 

Das PELI-Gehäuse ist mit zwei wasserdichten Gehäusedosen zum Laden der Akkus und zum 

Einstecken der Flex-Elektrode ausgestattet. Es gibt auch eine wasserdichte Gehäusedose für 

die Antenne. 

 

Geräteseite links 

 

Linke Geräteseite mit Elektrodensockel 

 

Die Flex-Elektrode muss an der linken Seite des Gehäuses eingesteckt werden. Der Stecker 

wird ausgerichtet, eingeschoben und rastet selbständig ein. Zum Lösen wird einfach an der 

geriffelten Fläche gezogen. Sockel und Stecker sind mit 2 Pins kodiert, um Beschädigungen 

durch falsche Kabel zu verhindern. 
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Geräteseite rechts 

 

Rechte Geräteseite mit Batterieladebuchse und Antennenbuchse 

 

Das Ladegerät muss an der rechten Seite des Gehäuses montiert werden. Der Stecker wird 

einfach in die Buchse geschoben. Buchse und Stecker sind mit 3 Pins kodiert, um Beschädi-

gungen durch falsche Kabel zu verhindern. Neben der Batterieladebuchse befindet sich die 

RP-SMA-Buchse für die Antenne. Sie ist durch einen Rammschutz vor Schlägen und Spritz-

wasser geschützt. 

 

 

Gerätedeckel 

  

Deckel mit Halterung für Antenne und Flex-Elektroden-Kabel 

 

In der Oberseite des Blasters sind die Standardantenne und das Flex-Elektroden-Kabel fi-

xiert. Das Flex-Elektroden-Kabel ist mit einem automatischen wasserdichten Push-Pull-Ste-

cker ausgerüstet. 
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ID Chip Lesegerät 

  

ID Chip Lesegerät mit LED und ID Chip 

 

Um ein sehr hohes Sicherheitsniveau bei Training und Betrieb zu gewährleisten, ist der ZEB 

Blaster OP mit einzigartigen ID-Chips ausgestattet. In jedes Gerät ist die einzigartige Serien-

nummer des jeweiligen ID-Chip fest einprogrammiert. Nur mit dem passenden ID Chip kann 

ein ZEB Blaster OP ferngesteuert oder initiiert werden. 

 

Local Modus Wahlschalter 

 

SPDT Schalter für Aktivierung des Local Modus 
 

Wenn ein ZEB Blaster OP nicht im Master- oder Slave-Modus betrieben werden soll, da der 

Bediener eine lokale Sprengung ohne Funk initiieren möchte, muss der passende ID-Chip auf 

dem ID-Chip-Leser platziert werden und der Schalter für den lokalen Modus nach oben ge-

drückt werden, bis die Modus-LED auf local (rot) umschaltet. Der Bediener kann nun den 

Blaster aufladen und initiieren. Sobald der ID-Chip aus dem Lesegerät entfernt wird, ist 

keine weitere Initiierung möglich und der Blaster schaltet zurück in den sicheren Slave-Mo-

dus (Laden- & Zünden-Taster deaktiviert).  
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Flex-Elektroden-Kabel 

 

 
Flex-Elektroden-Kabel in ZEB Blaster OP eingesteckt 

 

Auf der linken Seite des ZEB Blaster OP muss das Flex-Elektroden-Kabel eingesteckt werden. 

Am Ende hält der Zentrierverschluss die Zündelektrode an Ort und Stelle.  

Betriebsarten 

Der ZEB Blaster OP verfügt über drei unabhängige Betriebsmodi. Der lokale Betriebsmodus 

ermöglicht es dem Bediener, den Blaster-Generator aufzuladen und zu feuern. Zusätzlich ste-

hen zwei Funk Modi zur Verfügung. Im Master-Modus ist der Blaster-Generator deaktiviert 

und der Blaster wird zum Controller. Im Slave-Modus sind alle Tasten deaktiviert und der 

Blaster wird zu einer ferngesteuerten Einheit. Die Modi werden automatisch durch Aufset-

zen und Entfernen des einzigartigen ID-Chips geschaltet.  



 

 
ZEB Blaster OP – Bedienungsanleitung 

 

 

 
 

 15 | 25 

 

01/2023 

Slave Mode 

Slave Mode mit Flex-Elektroden-Kabel und Antenne 

 

Im Slave-Modus befindet sich das Gerät im sicheren Startzustand. Lade- und Zündtasten 

sind deaktiviert, ebenso wie der lokale Betriebsumschalter. Die Slave-Modus-Anzeige LED 

leuchtet grün. Antenne und Flex-Elektroden-Kabel sollten montiert werden. Das Gerät kann 

nur mit einem weiterem ZEB Blaster OP (auf den der ID-Chip des Slaves aufgesetzt wurde) 

im Master-Modus ferngesteuert werden. 
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Master Mode 

Master Mode mit Antenne und ID-Chip eines Slaves 

 

Um in den Master-Modus zu wechseln, kann ein beliebiger fremder ID-Chip eines anderen 

ZEB Blaster OP aufgesetzt werden. Das Gerät erkennt einen Unterschied zwischen der inter-

nen ID und dem aufgesetztem ID-Chip und wechselt automatisch in den Master-Modus. Im 

Master-Modus ist der interne Hochspannungsgenerator deaktiviert. Die Lade- und Zünd-

Taster des Masters steuern den zum aufgestecktem ID-Chip passende Slave. Die Led-Anzeige 

des Master-Modus leuchtet blau. Die Antenne sollte montiert werden. Da der Hochspan-

nungsgenerator des Masters außer Betrieb ist, kann das Flex-Elektroden-Kabel im Deckel 

verstaut bleiben. Ein Master kann zur selben Zeit immer nur einen Slave steuern. Sobald der 

ID-Chip entfernt wird, kehrt der ZEB Blaster OP vom Master in den Slave-Modus zurück. 
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Local Mode 

Local Mode ohne Antenne mit Flex-Elektroden-Kabel 

 

Der lokale Modus ermöglicht dem Bediener die totale Kontrolle über alle Komponenten (Tas-

ten und Generator) des Geräts. Um in den lokalen Modus zu wechseln, muss der zum Blaster 

gehörende ID-Chip auf das Lesegerät aufgesteckt werden. Das Gerät erkennt die Überein-

stimmung zwischen der internen ID und dem angeschlossenen ID-Chip und bleibt im Slave-

Modus. Sobald der Umschalter für den lokalen Betrieb für einige Sekunden gedrückt wird, 

wechselt der Blaster in den lokalen Betriebsmodus und die rote lokale LED leuchtet auf. Der 

Kippschalter kann freigegeben werden. Der Blaster verbleibt im lokalen Modus, bis der ID-

Chip entfernt wird. Der Bediener hat die volle Kontrolle über den internen Hochspannungs-

generator und die Lade- und Zündtasten. 

 

Die Antenne wird für diesen Vorgang nicht benötigt und kann im Deckel verstaut bleiben. 

Das Flex-Elektroden-Kabel ist obligatorisch, um den Blaster mit dem Zündschlauch zu ver-

binden. Sobald der ID-Chip entfernt ist, kehrt der Blaster in den Slave-Modus zurück. 

Vorsicht! Sicherheitsabstand beachten!   
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Durchführung einer Sprengung 

Beachten Sie, dass alle ZEB Blaster OP nach der Aktion auszuschalten sind! Die ID-Chips sind 

einzigartig. Ein Verlust führt zur Rücksendung an die ZEB, um einen neuen ID-Chip einzu-

programmieren! 

 

ACHTUNG!! Die Blaster müssen mit einem Abstand von >5m zueinander aufgestellt 

werden. Bei Unterschreitung des Abstands kann ein permanenter Schaden am Gerät 

auftreten, welcher zu einer erheblichen Reduzierung der Funkreichweiter führt.  

 

 

Slave Mode (an der Sprengstelle) 

1. Bereiten Sie die Sprengstelle vor. Schließen Sie alle Zündschläuche und Oberflächen-

verzögerer an. Stellen Sie sicher, dass die Batterie des ZEB Blaster OP geladen ist. 

2. Sichern Sie die Sprengstelle und überprüfen Sie, dass sich keine Personen im Bereich 

der Sprengstelle aufhalten. 

3. Schließen Sie die Antenne an die rechte Seite an und richten Sie sie auf. 

4. Verbinden Sie das Flex-Elektroden-Kabel mit montierter Zündelektrode und Zentrier-

verschluss. 

5. Entfernen Sie den ID-Chip (falls noch nicht geschehen). 

6. Schalten Sie den ZEB Blaster OP ein, indem Sie den Trennschalter 30° links oder rechts 

drehen und sanft nach oben ziehen. Alle LEDs leuchten zur Initialisierung. 

7. Wenn die Batterie-LED orange oder rot leuchtet, muss die Batterie aufgeladen wer-

den! 

8. Schneiden Sie ca. 50cm des Startzündschlauchs ab, um sicherzustellen, dass keine 

Feuchtigkeit im Schlauch vorhanden ist. 

9. Schieben Sie den Zündschlauch in die Zündelektrode ein. 

10. Schließen Sie den Deckel und suchen Sie eine sichere Initiationsposition. 

11. Nehmen Sie einen weiteren ZEB Blaster OP zur Hand und wechseln Sie in den Master 

Modus. 

12. Nach der Zündung verstauen Sie die Antenne und das Flex-Elektroden-Kabel wieder 

im Deckel des Slaves und drücken Sie den Netzschalter herunter, um ihn auszuschal-

ten. 

 

HINWEIS: Trennen sie die Antennen vom Boden, indem sie sie beispielsweise auf ein 

Stativ >1m über dem Boden stellen. Diese erhöht die Reichweite des Systems enorm. 

Hierzu finden sich im Antennen-Anhang weitere Informationen. 
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Master Mode 

1. Bereiten Sie einen ZEB Blaster OP als Slave (wie oben beschrieben) vor. 

2. Nehmen Sie den Slave ID Chip mit. 

3. Sichern Sie die Sprengstelle und überprüfen Sie, dass sich keine Personen im Bereich 

der Sprengstelle aufhalten. 

4. Suchen Sie sich eine sichere Position für die Fernzündung und bereiten Sie einen 

zweiten ZEB Blaster OP als designierten Master vor, indem Sie den ID-Chip entfernen 

und die Antenne anschließen. Dieser zweite ZEB Blaster OP wird jetzt als Master be-

zeichnet. 

5. Schalten Sie den Master ein, indem Sie den Netzschalter 30° links oder rechts drehen 

und sanft nach oben ziehen. Alle LEDs leuchten zur Initialisierung. 

6. Wenn die Batterie-LED orange oder rot leuchtet, muss die Batterie aufgeladen wer-

den! 

7. Platzieren Sie den ID-Chip des Slaves auf dem Lesegerät. Der Blaster wechselt in den 

blauen Master-Modus. 

 

Wenn sich der passende Slave in Reichweite befindet, hat der Master nun die 

Kontrolle über alle Funktionen des Slaves. 
 

8. Die Signal-LED leuchtet, solange sich der gesteuerte Slave in Reichweite befindet und die Kom-

munikation stabil ist. Die Akt-LED blinkt während der Befehlsübertragung etwa jede 3 Sekunden. 

9. Um den Ladevorgang des Slaves zu starten, drücken Sie die Ladetaste des Masters und halten sie. 

10. Wenn der Slave bereit ist, leuchten die Lade- und die Zünden-Taste des Masters grün. 

11. Um die Sprengung zu initiieren, drücken Sie zusätzlich zur Laden-Taste die Zünden-Taste. Lassen 

Sie anschließend beide Tasten los. 

12. Nach der Sprengung verstauen Sie die Antenne des Masters wieder im Deckel und drücken Sie den 

Trennschalter, um das Gerät auszuschalten. Entfernen Sie den SLAVE-ID-Chip und verstauen Sie 

ihn. 

13. Nehmen Sie dann den Slave ZEB Blaster OP auf und schalten Sie ihn aus. Verstauen Sie das Flex-

Elektroden-Kabel und Antenne im Deckel des Slaves. Laden Sie bei Bedarf alle Blaster auf. 

 

HINWEIS: Trennen sie die Antennen vom Boden, indem sie sie beispielsweise auf ein 

Stativ >1m über dem Boden stellen. Diese erhöht die Reichweite des Systems enorm. 

Hierzu finden sich im Antennen-Anhang weitere Informationen. 
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Local Mode  

1. Sichern Sie die Sprengstelle und überprüfen, dass sich Niemand im Bereich der 

Sprengstelle aufhält. 

2. Schalten Sie den ZEB Blaster OP ein, indem Sie den Trennschalter 30° links oder rechts 

drehen und sanft nach oben ziehen. Alle LEDs leuchten zur Initialisierung. 

3. Wenn die Batterie-LED rot leuchtet, muss die Batterie wieder aufgeladen werden! 

4. Platzieren Sie den passenden einzigartigen ID-Chip auf dem Lesegerät. 

5. Halten Sie den lokalen Betriebsschalter nach oben, bis der Blaster in den roten lokalen 

Modus wechselt. 

6. Sobald der lokale Modus aktiv ist, lassen Sie den Umschalter los. 

 

 Der Bediener hat nun die totale Kontrolle über den Generator. 

 

7. Schließen Sie das Flex-Elektroden-Kabel an die linke Seite des Blasters an und befes-

tigen Sie den Startzündschlauch. 

8. Um den Ladevorgang zu starten, drücken und halten Sie den Laden-Taster. 

9. Wenn der Blaster bereit zur Zündung ist, leuchten Laden- und Zünden-Taster grün. 

10. Um die Sprengung zu initiieren, drücken Sie zusätzlich zum Laden-Taster den Zün-

den-Taster. Danach lassen Sie beide Taster los. 

11. Nach der Sprengung verstauen Sie das Flex-Elektroden-Kabel wieder im Deckel des 

Blasters und drücken Sie den Netzschalter nach unten, um ihn auszuschalten. Entfer-

nen Sie den ID-Chip und verstauen Sie ihn. 

12. Laden Sie bei Bedarf alle Blaster auf. 
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Batterie laden 

Jeder ZEB Blaster OP wird mit einem intelligenten Ladegerät geliefert. 

 

ZEB Blaster OP welt-Ladegerät 

 

Der länderspezifische Aufsatz des Ladegeräts kann entsprechend dem lokalen Stromnetz 

gewechselt werden. Das Ladegerät kann im Bereich von 120V bis 230V für den weltweiten 

Einsatz verwendet werden. Das Ladegerät ist mit einem wasserdichten automatischen Ste-

cker ausgestattet, der mit der Buchse auf der rechten Seite des Geräts (3pin) verbunden wird. 

Der Stecker ist kodiert und passt nur in die Ladebuchse. Um den Akku vollständig aufzula-

den, benötigt es ca. 10 Stunden. Das Ladegerät reguliert automatisch den Strom, um den La-

devorgang zu optimieren und die Batterie zu schützen. Die Status-LED des Ladegeräts än-

dert sich von rot (Batterie leer) zu grün (Batterie geladen).  
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Antennen Richtlinien 

• Antennen immer vertikal ausrichten 

• Eine Sichtlinie ist nicht notwendig, aber vorteilhaft 

• Bäume oder Vegetation dämpfen Funksignale 

• Strukturen, wie Festgestein oder Metall, reflektieren Funksignale 

• Eine erhöhte Antennenposition von 2m über dem Boden erhöht die Signalqualität um 

bis zu 30% 

• Blockieren Sie das Signal nicht mit metallischen oder anderen Festkörpern 

• Reduzieren Sie die Funkkommunikation, wenn möglich, um Funkstörungen zu ver-

meiden 

• Bringen Sie niemals sensible (TYP S oder A) elektrische Zünder in die Nähe des Geräts, 

da während der Funkübertragung eine Sendeleistung von bis zu 500mW ausgestrahlt 

wird. 

 

Beispiele: 

 

  

Slave Mode Master Mode 
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Fehler 

Das Gerät kann den Bediener bei der Fehlerdiagnose unterstützen. 

Fehlerdiagnose 

Laden-Taster leuchtet rot Generator kann Zielspannung nicht erreichen. Möglich-

erweise ist ein Schaden am Generator aufgetreten. 

Zünden-Taster leuchtet nicht, 

während Sie den Lade-Taster 

gedrückt halten 

Generator erreicht Zielspannung, kann aber nicht feu-

ern. Möglicherweise ist ein Schaden an der Initiierungs-

schaltung aufgetreten. 

Link-LED schaltet sich im Mas-

ter-Modus aus 

Innerhalb des zulässigen Kommunikationsfensters wer-

den keine oder nur fehlerhafte Befehle empfangen. Re-

duzieren Sie den Abstand zum Ziel, vermeiden Sie Metall-

strukturen, heben Sie die Antennen höher über den Bo-

den oder ändern Sie die Position relativ zum Ziel. Denken 

Sie daran, die Antenne immer nach oben einzurichten. 

Batteriestatus LED leuchtet 

orange 

Es sind nur lokale Zündungen zulässig. Der hohe Strom-

verbrauch des Funkmoduls könnte die Leistungsfähig-

keit des Generators stören. Aufladen der Batterie oder 

Austausch von Master und Slave könnten helfen. 

Batteriestatus LED leuchtet 

rot 

Kein Vorgang zulässig. Batterie leer. Blaster ausschalten 

und 12h aufladen. 

Blaster wechselt nicht in den 

Slave-Modus, sobald der eigene 

ID-Chip auf dem Lesegerät 

platziert wird 

Falls ein Blaster als Master fungiert und für eine Sequenz 

von mehreren Slave-Sprengungen verwendet wird, 

schaltet er zurück in den Slave-Modus, sobald der ID-

Chip entfernt wurde. Wenn er keinen eigenen ID-Chip 

für einen lokalen Vorgang akzeptiert, schalten Sie den 

Blaster aus. Schalten Sie den Blaster nach dem Spreng-

vorgang immer aus. Wiederholen Sie den Vorgang und 

wechseln Sie in den lokalen Modus. 

Alle LEDs blinken Falls das Funksignal durch andere Funksignale mit der 

gleichen Frequenz gestört wird, kann der Blaster mit 

dem Blinken aller LEDs beginnen. Schalten Sie den Blas-

ter aus und starten Sie ihn neu. 
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Zubehör & Verschleißteile 

ZEB bietet Zubehör für den ZEB Blaster OP, wie andere Antennen oder Transporttaschen 

an. 

 

Magnetfuß-Universal-Antenne 

Falls der Slave unter einem großen Stein zum Schutz 

vor Steinflug positioniert ist oder der Bediener mit 

dem Master Gerät in einem Bunker Schutz sucht, kann 

man die Magnetfußantenne mit 3m Kabel an einer für 

den Funk erreichbaren erhöhten Position platzieren. 

HINWEIS: Trennen sie die Antennen vom Boden, indem sie sie beispielsweise auf ein 

Stativ >1m über dem Boden stellen. Diese erhöht die Reichweite des Systems enorm. 

Hierzu finden sich im Antennen-Anhang weitere Informationen. 

 

Flex-Elektroden-Kabel, Zentrierverschluss & Zündelektrode 

Sollte das Zündelektroden-Kabel, die Elektrode oder der Zentrierver-

schluss beschädigt oder verloren sein, können diese Artikel einzeln 

nachbestellt werden. Die Zündelektrode ist ein Verschleißteil und 

sollte regelmäßig gewechselt werden. 

 
 

Transporttasche für bis zu zwei ZEB Blaster OP 

Die Tragetasche ist für den Transport eines kompletten Sets aus zwei 

ZEB Blaster OP konzipiert. Im mittleren Fach ist ausreichend Platz für 

Zubehör wie Ladegeräte, Elektroden oder Antennen. 

 

Ladegerät 

Das intelligente Ladegerät kann mit Spannungen zwischen 120-230V ver-

wendet werden. Es können länderspezifische Anschlussstecker geordert 

werden. 
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Wartung 

Reguläre Inspektionen / Prüfung nach SprengTR310 

Im Rahmen der Qualitätssicherung müssen die funktionellen und sicherheitstechnischen 

Eigenschaften der Zündmaschine in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Der ver-

antwortliche Betreiber hat hierfür ein geeignetes Intervall, sowie die Art und den Umfang 

dieser Prüfung entsprechend SprengTR310 festzulegen. Bei sprengtechnischem Zubehör 

sind die jeweils gültigen gesetzlichen bzw. behördlichen Vorschriften und Bestimmungen 

zwingend einzuhalten.  

Reinigung, Wartung und Entsorgung 

Vor der Reinigung trennen Sie das Gerät vom Ladegerät. Entfernen Sie, falls vorhanden, ei-

nen angeschlossenen Zündschlauch. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel (Lö-

sungsmittel o.ä.), sondern nur ein mit milder Seifenlauge angefeuchtetes Tuch. Achten Sie 

darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt und reiben Sie mit einem trockenen, 

weichen Tuch nach. Grobe Verunreinigungen sind sofort zu entfernen. Halten Sie insbeson-

dere die Anschlussbuchsen sauber. 
 

Die Zündmaschine darf nur von geschulten und von ZEB autorisierten Servicetechnikern 

geöffnet werden. Das Gerät unterliegt einer Baumusterprüfung durch die BAM. Diese Vo-

raussetzung erfordert vom Servicepersonal eine langjährige Erfahrung und tiefgreifende 

Kenntnisse über Aufbau und Funktion der Zündmaschine. Notwendige Prüfungen, Wartun-

gen und Reparaturen dürfen nur durch die ZEB oder durch autorisierte Stellen der ZEB 

durchgeführt werden. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden. 

 

 

 

 

Garantie 

Die Gewährleistung und die Konformität erlischt bei 

- Nichtbeachten der Herstellervorgaben in der Betriebsanleitung 

- Verwendung außerhalb der beschriebenen Anwendung 

- Veränderung oder Öffnen des Gerätes 

- mechanischer Beschädigung und Beschädigung durch Medien, Flüssigkeiten 

 

Die Gewährleistung erlischt bei natürlichem Verschleiß und Abnutzung. 

Das Altgerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. 
 


